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PLD 制备的 Cu 掺杂 SnS 薄膜的结构和光学特性

刘摇 磊, 余摇 亮, 李学留, 汪壮兵, 梁摇 齐*

(合肥工业大学 电子科学与应用物理学院, 安徽 合肥摇 230009)

摘要: 利用脉冲激光沉积(PLD)在玻璃衬底上制备了 Cu 掺杂 SnS 薄膜。 靶材是由 SnS 和 Cu2S 粉末混合压

制而成(Cu 和 Sn 的量比分别为 0% 、2. 5% 、5% 、7. 5% 和 10% )。 利用 X 射线衍射(XRD)、拉曼光谱仪(Ra鄄
man)、原子力显微镜(AFM)、紫外鄄可见鄄近红外分光光度计(UV鄄Vis鄄NIR)、Keithley 4200鄄SCS 半导体参数分析

仪研究了 Cu 掺杂量对 SnS 薄膜的晶体结构、表面形貌、光学性质和电学性能的影响。 结果表明:所制备的

SnS 薄膜样品沿(111)晶面择优取向生长,SnS颐 5% Cu 薄膜的结晶质量最好且具有 SnS 特征拉曼峰。 随着 Cu
掺杂量的增大,平均颗粒尺寸逐渐增大。 不同 Cu 掺杂量的薄膜在可见光范围内的吸收系数均为 105 cm - 1数

量级。 SnS颐 5%Cu 薄膜的禁带宽度 Eg 为 2. 23 eV,光暗电导率比值为 2. 59。 同时,在玻璃衬底上制备了 p鄄SnS颐
Cu / n鄄ZnS 异质结器件,器件在暗态及光照的条件下均有良好的整流特性,并具有较弱的光伏特性。
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Structure and Optical Properties of
Cu鄄doped SnS Thin Films Prepared by PLD
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Abstract: Cu doped SnS thin films were grown on the glass substrates by pulsed laser deposition.
The targets were pressed by the mixture of SnS and Cu2S powder (Cu and Sn molar ratios were 0% ,
2. 5% , 5% , 7. 5% , and 10% , respectively). The effects of Cu doping content on the microstruc鄄
tural, morphological, optical and electrical properties of SnS thin films were studied by X鄄ray dif鄄
fraction (XRD), laser Raman spectrometry, atomic force microscopy (AFM), ultraviolet鄄visible鄄
near infrared spectrophotometer (UV鄄Vis鄄NIR), and Keithley 4200鄄SCS semiconductor parameter
analyzer. The results show that the films grow preferentially oriented in (111) plane, and SnS颐 5%Cu
film has the excellent crystalline and Raman characteristic peaks. With the increasing of Cu doping
content, the average particle sizes of the films increase. The absorption coefficient of the film in the
visible region is the order of 105 cm - 1 for different Cu doping content. The direct band gap of SnS颐
5% Cu film is 2. 23 eV, and the ratio of photo鄄conductivity to dark鄄conductivity is 2. 59. Finally, p鄄
SnS颐 Cu / n鄄ZnS heterojuction device was fabricated on the glass substrate. The device exhibits good
rectifying behaviors in dark and under illumination, and weak photovoltaic properties.
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1摇 引摇 摇 言

SnS 具有良好的光电性能,吸收系数 琢 > 104

cm - 1,禁带宽度在 1. 3 ~ 1. 5 eV 之间,与太阳电池

最佳禁带宽度 1. 5 eV 十分接近,光电转换效率可

以达到 25% ,适合作为太阳电池和光电器件的吸

收层[1鄄4]。 此外,SnS 还具有稳定的化学性质,无
毒性,其构成元素 S 和 Sn 在自然界储量丰富。 因

此,SnS 薄膜在研制和开发太阳电池方面具有重

要的价值。
目前制备 SnS 薄膜的方法有真空蒸发法、喷

雾热解法、化学水浴法、近空间升华法、射频磁控

溅射法和脉冲激光沉积(PLD)法等[5鄄10],不同方

法制备的 SnS 薄膜性质有一定的差异。 SnS 薄膜

作为太阳电池的吸收层,须具有高的吸收系数和

低电阻率,可以通过掺杂一些金属来提高吸收系

数,降低电阻率,改善薄膜的电学性能,如 Ag、Bi、
Sb、Cu 等[11鄄14]。

本文采用不同比例的 SnS 和 Cu2S 混合粉末

制作靶材,用 PLD 法在玻璃衬底上沉积 Cu 掺杂

SnS 薄膜,研究了 Cu 掺杂量对所制备 SnS 薄膜的

晶体结构、形貌特征、光学性质以及电学特性的影

响。 在此基础上,制备了 p鄄SnS颐 Cu / n鄄ZnS 异质结

器件并研究了器件的光电特性。

2摇 实摇 摇 验

2. 1摇 靶材制备与衬底清洗

实验采用的靶材原料为 SnS 粉末和 Cu2S 粉

末,纯度均为 99. 99% 。 在所压制的靶材中,Cu /
Sn 的量比分别为 0% 、2. 5% 、5% 、7. 5%和 10% 。

在制备薄膜前,对玻璃衬底分别用丙酮、无水

乙醇和去离子水超声清洗。 衬底清洗完毕,烘干

后装入基片托,并放入沉积室。
2. 2摇 薄膜制备

实验所使用的脉冲激光沉积设备由 PLD鄄450
系统(中科院沈阳科仪公司)和 COMPexPro 102
KrF 准分子激光器(德国 Lambda Physik 公司)构
成。 使用机械泵和分子泵抽真空,真空度达到 4. 0 伊
10 - 4 Pa 后,调整激光使其经过透镜和石英窗口以

45毅角入射至靶材表面,靶材表面的烧蚀面积约为

0. 1 cm 伊 0. 2 cm。 薄膜制备条件:衬底温度 300
益,靶基距 5 cm,单脉冲激光能量 140 mJ,脉冲激

光重复频率 2 Hz,沉积时间 60 min。

2. 3摇 薄膜表征

用 X 射线衍射仪(XRD,D / MAX2500,日本理

学)对薄膜样品的晶体结构进行分析,辐射源为

Cu K琢 射线(姿 = 0. 154 06 nm),测试电压为 40
kV,测试电流为 30 mA。 用显微共焦激光拉曼光

谱仪(HORIBA Jobin Yvon)对 SnS 薄膜的相组成

进行分析。 利用 X 射线能量色散谱仪(EDS,JSM鄄
6490LV,日本电子)对薄膜的组分进行分析。 用

台阶仪(XP鄄2,Ambios Technology)测量薄膜的厚

度。 用原子力显微镜(AFM,CSPM4000,广州本原

纳米仪器公司)表征薄膜的表面形貌。 采用紫外鄄
可见鄄近红外分光光度计(Cary 5000 UV鄄Vis鄄NIR)
测试薄膜的透射光谱,波长范围为 400 ~ 2 500
nm,步长为 1 nm。 利用 Keithley 4200 半导体参数

分析仪测试薄膜和器件的 I鄄V 特性。

3摇 结果与讨论

3. 1摇 XRD 分析

图 1 给出了 SnS 颐 xCu( x = 0% 、2. 5% 、5% 、
7. 5% 、10% ,编号分别为 a、b、c、d 和 e)薄膜的

XRD 谱图。
由 XRD 谱可见,所有样品均具有良好的结

晶,且均为(111)晶面择优取向。 所有样品 SnS
衍射峰 (111) 与 PDF# 39鄄0354 的 SnS 标准样品

(晶胞常数 a = 0. 432 91 nm,b = 1. 119 23 nm,c =
0. 398 38 nm)中相应的衍射峰位有很好的吻合。
SnS 薄膜衍射峰的位置相较于标准衍射峰的位置

有一些偏离,这可能由于薄膜的表面应力或晶格

常数的改变引起的。 随着 Cu 掺杂量的增大,样
品(111)晶面的衍射峰不断增强。 样品 e 在 2兹 =
28. 327毅位置出现了对应于 Cu2SnS3 的(131)晶面

的衍射峰(与 Cu2SnS3 的 PDF#35鄄0684 卡对照),
说明样品 e 中存在杂相,Cu 离子以 Cu2SnS3 相的

形式存在。 表 1 为 SnS 薄膜样品沿(111)晶面生

长的晶粒尺寸、(111)衍射峰位置和半高宽值,薄
膜晶粒尺寸由 Scherrer 公式计算得到:

D = k姿 / 茁cos兹, (1)
其中,D 为晶粒尺寸;k 为 Scherrer 常数,其值为

0. 9;姿 为 X 射线波长(0. 154 06 nm);茁 为半高宽

度值(弧度),兹 为衍射角度。 斜方晶系面间距公

式为:
d2
kkl = 1 / [(h / a) 2 + (k / b) 2 + ( l / c) 2],摇 (2)

样品 a 轴方向应变公式为:
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图 1摇 不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜样品的 XRD 谱图。 (a)0% ;(b)2. 5% ;(c)5% ;(d)7. 5% ;(e)10% 。
Fig. 1摇 XRD patterns of SnS films with different Cu doping content. (a)0% . (b)2. 5% . (c)5% . (d)7. 5% . (e)10% .

表 1摇 SnS 薄膜的 XRD(111)衍射峰的 FWHM 值和晶粒

尺寸

Table 1摇 FWHM of XRD(111) diffraction and grain size of
SnS films

样品 FWHM / (毅) 2兹 / (毅) D / nm

a 0. 316 31. 611 26. 14

b 0. 373 31. 719 22. 15

c 0. 423 31. 531 19. 52

d 0. 407 31. 661 20. 29

e 0. 464 31. 242 17. 78

着 =
a - a0

a0
, (3)

其中 a0 是 SnS 薄膜的标准值。 晶胞体积公式为:
V = abc, (4)

利用公式(2)、 (3)、(4)可计算出 SnS 薄膜样品

的晶格常数 a、b、c、着、V,结果如表 2 所示。 可以

看出样品的晶格常数与标准值有一些偏差,因为

Cu 离子的掺杂导致晶格结构发生了改变,导致样

品应力 /张力的存在,进而会影响薄膜的光电性质

表 2摇 不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜样品的晶格常数、应变

和晶胞体积

Table 2摇 Lattic constants, strain and cell volume of SnS films

with different Cu doping content

样品 a / nm b / nm c / nm 着 V / nm3

标准值 0. 432 9 1. 119 2 0. 398 4 0. 193

a 0. 429 9 1. 164 5 0. 396 7 - 0. 006 0. 199

b 0. 438 2 1. 043 2 0. 393 5 0. 012 0. 180

c 0. 432 6 1. 118 9 0. 398 4 - 0. 000 6 0. 193

d 0. 439 1 0. 971 6 0. 398 6 0. 014 0. 170

e 0. 441 9 1. 118 9 0. 398 4 0. 02 0. 197
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包括光学带隙、电导率等特性。 其中样品 c 的应

变为 - 0. 000 6,晶胞体积为 0. 193 nm3,结合样品

的 XRD 分析可知样品 c 的结晶良好,与标准的晶

格结构最接近。 样品 e 的应变最大,达到了 0. 02,
这是因为 Cu 掺杂量较高导致晶格常数 a 增加

较大。
3. 2摇 样品的拉曼光谱分析

为了进一步分析 SnS 薄膜的结构性能,我们

在常温下对样品进行了拉曼光谱测试。 图 2 为

SnS颐 5% Cu 薄膜的拉曼光谱测试结果。 图中在

57. 2,93. 7,224. 3 cm - 1附近出现了拉曼峰,经与

文献对照发现,样品拉曼峰与 SnS 薄膜的拉曼特

征峰相符,其中 93. 7 cm - 1 和 224. 3 cm - 1 的拉曼

峰属于 Ag 模,57. 2 cm -1的拉曼峰属于 B3g模
[15鄄17]。
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图 2摇 SnS 薄膜样品的拉曼谱图

Fig. 2摇 Raman spectrum of SnS颐 5% Cu films

XRD 和 Raman 测试结果表明,所制备样品为 SnS
薄膜,晶相纯度高,无其他杂相。
3. 3摇 样品的成分分析

图 3 是 SnS颐 5% Cu 薄膜的 EDS 谱图。 图中

标注了 Sn、S 和 Cu 元素峰位,其他与衬底有关的

元素峰位未标注。 S、Sn、Cu 元素的量比为 48. 5颐
45. 7颐 5. 8。 Cu 掺杂量大于 5% (靶材的 Cu 含量)
的原因可能是在沉积过程中部分吸附原子会由于

再蒸发而发生脱附,而沉积膜中的 Cu 元素可能

比 Sn 和 S 更不易蒸发,导致薄膜中 Cu 含量比靶

材的高[18鄄19]。

满量程 2054 cts 光标：０.000 keVkeV
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

图 3摇 SnS颐 5% Cu 薄膜的 EDS 谱图

Fig. 3摇 EDS of SnS颐 5% Cu films

3. 4摇 样品的表面形貌

图 4 为不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜的 AFM 三

维表面形貌图,扫描范围为 5 滋m 伊5 滋m。 由图可

见,样品 a 和 b 表面的颗粒尺寸较小,但其间散布

着尺寸稍大的颗粒。 样品 c 表面由生长十分均匀、
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图 4摇 不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜的 AFM 形貌图。 (a)0% ;(b)2. 5% ;(c)5% ;(d)7. 5% ;(e)10% 。
Fig. 4摇 AFM images of SnS films with different Cu doping content. (a)0% . (b)2. 5% . (c)5% . (d)7. 5% . (e)10% .
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尺寸大小相近的颗粒构成。 样品 d 表面有部分大

颗粒,且薄膜出现了空隙。 样品 e 表面由大量圆

形颗粒构成,颗粒尺寸相对样品 a ~ d 明显增大,
且存在少量尺寸较大的颗粒。

表 3 列出了不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜的表

面粗糙度及颗粒尺度。 随着 Cu 掺杂量的增加,
样品的粗糙度逐渐增大,平均颗粒直径也逐渐增

大。 样品 a、b 和 c 的平均粗糙度较小,而样品 e
的平均粗糙度达到了 7. 81 nm,薄膜表面均匀性

变差,颗粒尺寸显著变大,平均颗粒直径达到 118
nm,原因可能是 Cu 掺杂量较高,晶格常数 a 及晶

胞体积增加较大,容易形成大颗粒。
表 3摇 不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜的表面粗糙度及颗粒

尺度

Table 3 摇 Surface roughness and grain size analysis of SnS
films with different Cu doping content

样品
平均粗糙度 /

nm
均方根粗糙度 /

nm
平均颗粒直径 /

nm

a 0. 749 1. 05 30. 4

b 0. 822 1. 24 36. 5

c 1. 16 1. 46 40. 7

d 2. 02 3. 18 55. 6

e 7. 81 12. 2 118

3. 5摇 样品的光学性质

对于太阳电池和光电器件来说,吸收层的光

学性能是非常重要的。 图 5 给出了不同 Cu 掺杂

量的 SnS 薄膜的透射光谱。 可看出随着入射光波

长的不断增大,所有样品的透过率均呈现先增大

后减小之后保持平稳的趋势。 Cu 掺杂量为 0% 、
2. 5% 、5% 、7. 5%和 10%的样品分别在入射光波

长为 1 040,1 039,799,1 095,822 nm 处出现透过
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图 5摇 不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜的透射光谱

Fig. 5摇 Transmittance spectra of SnS films with different Cu
doping content

率峰值,分别为 48. 9% 、43. 5% 、45. 8% 、51. 6%
和 74. 4% 。 Cu 掺杂量为 0% 、2. 5%和 7. 5%的样

品在 1 000 ~ 1 200 nm 范围达到透过率峰值,而
Cu 掺杂量为 5%和 10%的样品则在 800 nm 左右

内达到峰值。 Cu 掺杂量为 0% 、2. 5% 、5% 和

7. 5%的样品的透过率峰值均在 50% 左右,而当

Cu 掺杂量增大到 10% 时,样品的透过率峰值达

到了 75% 。
Cu 掺杂量为 0% 、2. 5% 、5% 、7. 5% 和 10%

的样品的厚度分别为 267,136,114,120,250 nm。
忽略薄膜的反射因素,由薄膜样品的透过率 T 及

膜厚 d 可计算出薄膜的吸收系数 琢[20]:

琢 = 1
d ln 1( )T

. (5)

摇 摇 图 6 给出了不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜的吸

收系数。 薄膜的吸收系数 琢 在入射光光子能量

0. 5 ~ 1. 25 eV 范围内变化不大,在入射光光子能

量大于 1. 25 eV 后,吸收系数随光子能量的增大

而增大。 与未掺杂的 SnS 薄膜相比,Cu 掺杂量为

2. 5% 、5% 和 7. 5% 的样品的吸收系数均有所上

升,而掺杂量为 10% 的样品吸收系数却有所下

降。 所有样品的吸收系数在可见光范围内均达到

105 cm - 1量级。 可见,当 Cu 掺杂量在 0% ~7. 5%
范围内时,可以有效提高样品的吸收系数。
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图 6摇 不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜的吸收系数

Fig. 6摇 Absorption coefficient of SnS films with different Cu
doping content

在吸收边缘附近,吸收系数 琢 与光子能量 hv
和带隙 Eg 间的关系式[21]为:

(琢hv) n = A(hv - Eg), (6)
式中 A 是常数。 系数 n 由电子跃迁的类型决定,
在直接允许跃迁和间接允许跃迁的情况下,n 分

别为 2 和 1 / 2。
根据计算结果,作出(琢hv) 2 与 hv 的关系曲
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线,如图 7 所示,在吸收边附近得到直线,说明

(琢hv) 2 与 hv 有线性关系,所制备薄膜为直接跃

迁型半导体材料。 将所得直线部分外推到横轴,就
可以得到对应的直接带隙 Eg。 Cu 掺杂量为 0%、
2. 5%、5%、7. 5%和 10%的样品的直接禁带宽度分

别为2. 25,2. 07,2. 23,2. 16,2. 31 eV,可以明显看出

样品的禁带宽度受到 Cu 掺杂量的影响。 样品的

禁带宽度比较大,这可能是受薄膜样品厚度的影

响。 本文所制备样品的厚度均在 110 ~ 270 nm 范

围内,相对较薄,而薄膜越薄禁带宽度越大[22鄄23]。
此外,由于 Cu 掺杂影响了薄膜的晶体结构,薄膜

中应力的存在也影响了薄膜的禁带宽度。
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图 7摇 不同 Cu 掺杂含量的 SnS 薄膜的(琢hv) 2 鄄hv 图。 (a)0% ;(b)2. 5% ;(c)5% ;(d)7. 5% ;(e)10% 。

Fig. 7摇 Plot of (琢hv) 2 鄄hv for SnS films with different Cu doping content. (a)0% . (b)2. 5% . (c)5% . (d)7. 5% . (e)10% .

3. 6摇 样品的电学性质分析

利用电子束蒸发法在 SnS 薄膜样品上制备间

距相等平行条状 In 电极,用半导体参数分析仪测

量两电极间的电压和电流关系,采用公式:

籽 = Rad
l , (7)

计算出薄膜电阻率。 其中 In 电极间距为 l,电极

长度为 倩,薄膜厚度为 d。
在暗态和有 LED 白光光源(0. 35 mW / cm2)

照射下测试所得到的 SnS 薄膜样品的 I鄄V 特性曲

线。 表 4 给出了不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜样品

表 4摇 不同 Cu 掺杂量的 SnS 薄膜样品的光暗电导率

Table 4摇 Light and dark conductivity of SnS films with differ鄄
ent Cu doping content

样品
暗电导率 /

(滋S·cm - 1)

光电导率 /

(滋S·cm - 1)
光电导 /
暗电导

a 57. 5 92. 0 1. 6

b 116. 0 166. 3 1. 43

c 169. 1 438. 7 2. 59

d 205. 4 216. 7 1. 06

e 97. 4 167. 2 1. 71

的光暗电导率。 由表 4 可见,随着 Cu 掺杂量的增

大,样品的暗电导率先增大后减小。 Cu 掺杂能增

加 SnS 薄膜的载流子浓度,因此会增大薄膜的电

导率;但如果掺杂量过大就会使载流子迁移率变

差,导致电导率减小。 Cu 掺杂量为 0% 、2. 5% 、
5% 、7. 5%和 10%的样品的光暗电导率之比分别

为 1. 6,1. 43,2. 59,1. 06,1. 71,其中 5% Cu 掺杂

的样品的光暗电导率比值最高。
3. 7摇 p鄄SnS颐5%Cu / n鄄ZnS 异质结器件

最后,我们选择 5% Cu 掺杂的 SnS 薄膜和

ZnS 薄膜分别作为太阳电池的吸收层和窗口层,
制备了 p鄄SnS颐 5% Cu / n鄄ZnS 异质结器件。

利用 PLD 在玻璃衬底上制备 ZnS 薄膜,制备

条件:衬底温度 400 益,靶基距 5 cm,单脉冲激光

能量 150 mJ,激光重复频率 2 Hz,沉积时间 150
min。 图 8 给出了 ZnS 薄膜的 XRD 图谱,样品在

2兹 = 28. 38毅处出现衍射峰,与标准 PDF#36鄄1450
卡片中的衍射峰相吻合,对应于 ZnS(002)晶面。
从图 8 可以看出,样品是沿(002)晶面择优取向

生长的,薄膜的结晶度很好。
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图 8摇 ZnS 薄膜样品的 XRD 图谱

Fig. 8摇 XRD patterns of ZnS film

图 9 为 ZnS 薄膜的透射谱和(琢hv) 2 与 hv 的

关系曲线图。 由图 9 可以看出,ZnS 在可见光范

围透过率很高,满足作为窗口层材料的要求。 由

透射谱曲线利用包络线算法计算,可知 ZnS 薄膜

厚度约为 626 nm。 薄膜的光学带隙为 3. 53 eV,
其数值略小于体材料的光学带隙 3. 6 eV,一般认

为是生长过程中出现 S 缺陷所导致[24鄄25]。
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图 9摇 ZnS 薄膜样品的透射谱和(琢hv) 2 鄄hv 图

Fig. 9摇 Transmittance spectrum and (琢hv) 2 鄄hv for ZnS film

SnS颐 5% Cu / ZnS 异质结器件的结构如图 10
所示。 其中 SnS颐 5% Cu、ZnS 薄膜和 ITO 电极是

利用 PLD 制备的, In 电极是由热蒸发制备的。
SnS颐 5% Cu 薄膜的制备条件为:温度 300 益,激光

能量 140 mJ,激光频率 2 Hz,沉积时间 60 min。
ZnS 薄膜的制备条件为:温度 400 益,激光能量

150 mJ,激光频率 2 Hz,沉积时间 60 min,ZnS 薄

Glass

SnS(5%Cu)

ZnS lnln

ITO

图 10摇 p鄄SnS颐 Cu / n鄄ZnS 异质结器件结构示意图

Fig. 10 摇 Structure diagram of p鄄SnS 颐 Cu / n鄄ZnS heterojunc鄄
tion device

膜厚度约为250 nm。 ITO 电极的制备条件为:温
度为室温,激光能量 130 mJ,激光频率 5 Hz,沉积

时间 30 min。 In 电极的厚度约为 900 nm。
图 11 是 p鄄SnS颐 5% Cu / n鄄ZnS 形成的异质结

器件的 I鄄V 特性曲线,使用 LED 白光作为光源

(0. 35 mW / cm2)照射。 由图 11 可见,异质结器件

在暗态及光照两种条件下均有良好的整流特性,
并具有较弱的光伏特性。
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图 11摇 p鄄SnS颐 5% Cu / n鄄ZnS 异质结器件的 I鄄V 特性曲线

Fig. 11摇 I鄄V plots of p鄄SnS颐 5%Cu / n鄄ZnS heterojunction device

图 12 是 p鄄SnS颐 5% Cu / n鄄ZnS 形成的异质结

器件在光照条件下的 J鄄V 特性曲线。 器件面积 S
为 0. 4 cm2,器件的开路电压 Uoc为 0. 30 V,短路

电流 Isc 为 1. 24 伊 10 - 9 A,短路电流密度 Jsc 为

3. 1 伊 10 - 9 A / cm2,填充因子 FF = 25. 8% 。 器件

的短路电流较小,一方面是由于测试光照强度非

常小,而短路电流与光照强度成线性关系;另一方

面,ZnS 是一种宽带隙半导体材料,其电阻率较

高,并且所制备 SnS 薄膜的电阻率也较大,所以器

件的串联电阻较大。
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图 12摇 p鄄SnS颐 5% Cu / n鄄ZnS 异质结器件的 J鄄V 特性曲线

Fig. 12摇 J鄄V plot of p鄄SnS颐 5%Cu / n鄄ZnS heterojunction device

4摇 结摇 摇 论

利用 PLD 在玻璃衬底上制备了不同 Cu 掺杂

量的 SnS 薄膜。 所制备的样品均沿着(111)晶面



1318摇 发摇 摇 光摇 摇 学摇 摇 报 第 36 卷

择优取向生长,随着 Cu 掺杂量的增大,样品

(111)晶面的衍射峰不断增强,其中 Cu 掺杂量为

10%的 SnS 薄膜出现了 Cu2SnS3 的(131)晶面的

衍射峰。 Cu 掺杂量为 5% 的 SnS 薄膜在 57. 2,
93. 7,224. 3 cm - 1处出现与 SnS 薄膜相符的拉曼

特征峰。 随着 Cu 掺杂量的增加,平均颗粒尺寸

逐渐变大。 薄膜的吸收系数 琢 达到 105 cm - 1数量

级,Cu 掺杂量为 2. 5% 、5% 和 7. 5% 的样品的吸

收系数与未掺杂的 SnS 薄膜相比均有所提高。

Cu 掺杂量为 0% 、2. 5% 、5% 、7. 5% 和 10% 的样

品的直接禁带宽度 Eg 分别为 2. 25,2. 07,2. 23,
2. 16,2. 31 eV。 Cu 掺杂样品的电导率均比未掺

杂 SnS 薄膜的电导率明显提高,Cu 掺杂量为 5%
的样品的光暗电导率之比达到 2. 59。 合适的 Cu
掺杂可以有效改善薄膜的电学与光学特性。 所制

备的 p鄄SnS颐 5% Cu / n鄄ZnS 异质结器件在暗态及光

照条件下均有良好的整流特性,并具有较弱的光

伏特性。
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